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REGOLAMENTO PER CRJI TERI £ CARATTERISTICHE DELLE AREE
SULLE QUALI POSSONO ESSERE INSTALLATI GLJ IMPIANTI Di
DISTRIBUZIONE CARBURANTT — Al SENSI DELLART, 2, COMMA 1
DECRETO LGS. 11 FERBRAIO 1998 N. 32 MODIFICATO ED INTEGRATO
DAL DECRETO LGS, 8 SETTEMBRE 1999 N, 346 - LEGGE 28.12.99 N, 496 -
L.R. 8/2001 e n. 35/2003

TITOLO ]
IMPIANTI STRADALI DI DISTRIE UZIONE DI CARBURANTI

CAPO 1- RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE [N ZONE
OMOGENEE

ARTI 11 territorio comunale, in rapporto ai tpl di impionti stradali i
distribuzione di carburansi da autorizzare ed autorizzati, viene suddiviso
nei seguenti tre ambiti omogenei:

a) AMBITO A4
Comprendente e Seguenti zone di P.R.G, :
- Zona A - Conservazione e risanamento,
- Zona B ~ Completamento e ridimensionamento edilizio
- Zona C - Espansione residenziale sottozone C1 C2;
- Zona D - Artigianato, sottozone D1, D2, D3 D4, D35, D6, D7
- Zona F - Servizi ed impiantl di interesse pubblico sottozone (F1,

12, F3, F4, F5, F7)
- Zona H - Parco pubblico sottozone Hi, H2 e H3
-Zona G — G- G2-G3—G4%G5—G6~G7;
-All'interno di dette zone non possono essere installati nuovi impianti
stradali di distribuzione carburanti
Gli impianti esistenti possono essere conservati adeguando e superfici
minime nette dei servizi igienici che comungue complessivamente non
polranno superare la superficie massima di 4,00 mq e laltezza di 3,20 mi e
potranno adeguare la superficie occupata, cosi come previsto al successivo
ART . 14, Quanto sopra a condizione che non deturpino il particolare
pregio storico-artistico e paesaggistico della zona e non siano in contrasto
con le norme del Codice delly Strada ( salvo deroghe da parte dell’ente
proprietario della strada).



b) AMBITO B

Comprendente per le zone territoriali omogenee.

- Zona DD Artigianato, sottozone D8,

- Zona F Sottozone F6,

All’interno di dette zone possono essere installati impianti stradali di
distribuzione di carburanti lipo chiosco, stazioni di riformimento e di
servizio con prevalente dotazione di servizi di veicoli (deposito olio
lubrificante, gommista, grassaggio/lavaggio, elettrauto, officing e simili) e
bar per quanto concerne le sole stazioni d servizio.

Gli impianti esistenti possono essere conservati o adeguati entro | limiti di
cut al successivo ART. 15 e potranno adeguare le superficie occupata, cosl
come previsio al successivo ART 14, Quanto sopra a condizione che non
deturpino il particolare pregio storico-artico e paesaggistico della zona e
non siano in contrasto con le norme del Codice della Strada (salvo deroghe
da parte dell'ente proprietario della strads :

1 nuovi impianti dovranno attenersi aile superfici di cui agli art. 14 e 15,

c) AMBITO C
Comprendente le seguenti zone territorial; omogenee.
- Zona E Agricoltura,
All’interno di detta zona possono essere installati impianti stradali di
distribuzione di carburanti di tipo chiosco, stazioni di riformimento e di
- servizio con la presenza di attrezzature per i servizi alla persona (negozi,
edicole, bar, ristoranti e simili) e servizi all'automezzo (deposito olio
lubrificante, grassaggio, lavaggio, gommista, elettrauto, officina e simili).
Gli impianti esistenti possono essere conservati o adeguanti entro i limiti di
cui al successivo ART. 15 e potranno adeguare la superficie occupata, cost
come previsto al successivo ART 14. Quanto sopra a condizione che non
deturpino il particolare pregio storico-artistico e paesaggistico della zona e
non siano in contrasto con le norme del Codice dellq Strada (salvo deroghe
da parte dell'ente proprietario della strada).
I nuovi impianti dovranno attenersi alla superfici di cui agli art 14 ¢ 15,
Qualora la scelta di aree per la realizzazione di impianti per la
distribuzione di carburanti inferferisce con vincoli, occorrerd acquisire
preventivamente il relativo nulla osta dell’ Ente preposto.

Qualora la scelta dell area per la realizzazione di un Impianto interferisca

con vincolo di uso civico, I'impianto potra essere realizzato solo ad
avvenuia alienazione.

CAPO 2 - PRINCIPI GENERALI
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ART. 2 I nuovi impianti stradali s disiribuzione carburanti devono essere
dimensionati in modo tale da prevedere ['installazione dei prodotti benzine
e gasolio per autotrazione, dove possibile metano e GPI,

ART. 3 Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti, comprese le relative aree
di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale (art,
ZN.CAS eart 61, comma 3 del Regolamento).

ABT. 4 La localizzazione dei nyovi impianti stradali di distribuzione di carburanti
deve  essere tale da non impedire la visuale anche parziale dei beni di
interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale e gli stessi non
devono costituire elemento di Sovrapposizione e/o di interferenza nell 'units
ambientale di particolari aggregati urbani di pregio ambientale.

ART. 5 Qualora per la realizzazione e la ristrutturazione di un impianto stradale di
distribuzione carburanti sia necessaria loccupazione in vig precaria di
aree di proprieté comunale, l"occupazione & soggelia a concessione e dovrd
essere corrisposto il canone previsto,

ART. 6 I nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere installati
Su aree aventi superfici non inferiori a quelle definite al successivo art. 4.
All'interno di dette aree saranno installate le colonnine erogazione con
idoneo spazio per I'effettuazione del rifornimento in relazione allg semplice
o multipla erogazione delle stesse e Ig presenza di almeno un punto d’aria e
di un punto acqua. Sia le colonnine che i serbatoi e le altre attrezzature
costituenti 'impianto, ivi comprese | impianto di lavaggio, devono essere
sempre ubicati ad una distanza minima di mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale
e dai confini,

ART. 7 All'interno dell’area dJi servizio, oltre alle attrezzature necessarie per
lerogazione, possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di
acqua e lo scarico dei liguami per roulotte e camper.

ART. 8 [ sostegni per linstallazione di adeguata pensiling a sbalzo prefabbricata,
a copertura dell’isola destinata agli erogatori di carburante,devono essere
collocati a non meno di mt. § (cingue) dal ciglio stradale ¢ daj confini di
proprieta e I'aggetto della pensiling stessa non deve superare in proiezione
mt 2 (due) dal ciglio stradale ¢ mt § (cingue) dai confini |



ART. 9 Nei casi di installazione i impianti di lavaggio automatico a spazzoloni, il
plazzale deve essere funzionale a ricevere tale impianto e a garantire le
esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicol;.

ART. 16 Gli impianti stradali di carburanti devono essere conformi alle vigenti
normative ambientali, statali e regionali.

ART. 11 Tutti gli scarichi compresi quelli degli autolavaggi, devono essere
autorizzall dail autorita competente, Devono essere adottate le misure pi
adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esternt
non costituiscano  pericolo i mquinamento in riferimento alla legge
319/76.

ART. 12 I serbatoi di stoccaggio per 'immagazzinamento de; carburanti devono
essere dotati, oltre che dy doppia parete, anche di dispositivi di rilevazione
di eventuali perdite.

CAPO 3 - TUTELA DI BENI AMBIENTALI-ARCHITETTONICI

ART. 13 Non si possono installare RUOVE impianti  stradali di  distribuzione
carburanti nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico e
comunque tali da impedire la visuale anche parziale di beni di interesse
storico — artistico — architettonico efo dJ; interferenza con particolari
aggregati urbani di pregio ambientale.

Nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, ambientale 0 monumentale
la_localizzazione degli impianti ¢ esclusivamente limitata _a_quanto
previsto dalla normative di PRG. Dove non ¢ diversamente previsto dalla
hormativa di PRG vigente in tale aree o consentita la sola realizzazione di
impianti di distribuzione di carburanti (TIPOLOGIA CHIOSCO), con
esclusione di eventuali attiviti commerciali di ristoyo.

CAP. 4 - SUPERFICIE MINIMA - MASSIMA OCCUPATA (Iotto)

ART. 14 Per superficie minimg e massima occupata di un  impianto stradale per la
distribuzione di carburanti si intende la superficie effettivamente utilizzata
per la realizzazione dello stesso e cioe o superfici asfaliate e/o carrabili le
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superfici a verde attrezzato, nonché le superfici edificate, in sostanza

intero lotto di intervento.
Evietato lasciare porzioni del lotto di intervento a verde incolto,

Le superfici di cui sopra, in relazione alla ripartizione del territorio
comunale in zone omogenee, di cui all ’art. 1, sono determinate dal seguenie

prospetio:
-
Ambito A Ambito B Ambito C
Tipologia Sup.occupata Sup.occupata Sup.occupats
CHIOSCO Damg. 400 a Damg. 400a | Damq. 1000 a
mq.600 mq. 1000 mq. 1500
STAZIONE DI Da mg. 600 a Damq. 1000 a | Damg. 1500 a
RIFORNIMENTO mgq. 1000 mgq. 2000 mgq. 3000
STAZIONE DI Damg. 1000a | Da mq. 2000 a | Damg. 3000 a
| SERVIZIO mq. 1500 mq. 3000 mq. 5000

CAPO 5 - SUPERFICI NETTE EDIFICABILI

ART. 15 Le dimensioni dei locali dell impianto  stradale di  distribuzione di
carburanti, ad eccezione della pensiling, devono essere ricomprese, per
singola tipologia di impianto, ai seguenti parametri:

Chiosco: in tale tipologia ¢ ammessa la realizzazione del solo ricovero per
addetti + servizi igienici fino ad un massimo di metri cub; 0,.10/1
metro quadro altezza massima 4,50 mi (escluse le pensiline),
superficie coperta complessiva (comprese le pensiline) non poira
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superare il 30% della superficie del lotto, distacchi degli edifici dai
confini 5,00 ml dai Jabbricati 10,00 ml e dalle strade 5,00 ml (distacce
della pensilina:  dalle strade 2,00 ml, dai confini come gli edifici), le
recinzioni possono essere realizzate nel seguente modo.
muratura H max. 0,80 ml, rete/grigliati H. max ],70 per un totale H
max 2,50

Staziene di rifornimento. in tale tipologia vi troveranno alloggio il locale per il
i ' !
ricovers addetti, il deposito olio lubrificante, il gommista, il locale
grassaggio/autolavaggio e simili secondo la normativa di seguito riportata

NORMATIV A

Le dimensioni dej locali, negli ambiti B e C, ad eccezione dellg pensiling

dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici dj edificabilit:

TIPO DI STRADA 1E mc/mq

Strade comunali e per quelle comungue 0,15/1

ricadenti nei centri abitati

Strade regionali o provinciali. - 0,20/1

Strade statali, [ 0,30/1

L* eventuale maggiore superficie di terreno disponibile olfre quella
stabilita dall’art. 14 non assume rilievo al fine della determinazione della
cubatura utile totale.

La superficie di vendita destinata ad attivita commerciali e quella destinata
ad attivita di somministrazione di al imenti e bevande non puo essere
superiore, complessivamente, a 250 metri quadrati,

Ogni attivita dovra essere dotata di almeno un servizip Igienico,

Nelle zone sottoposte a vincol; paesaggistici e ambientali ¢ ammessa
esclusivamente la sola realizzazione di impionti i distribuzione di
carburanti con annesso locale ricovero addetti,

serviziigienici oltre impianto dj autolavaggio all ’aperto,
La superficie coperta complessivamente (comprese [e pensiline) non potrd
Superare il 30% della superficie del lotto,

Per tutte le tipologie Daltezza massima sarg 4 metri 4,50 dal filo
marciapiede (escluse le pensiline).

Distacchi degli edifici dai confini 5,00 mi dai fabbricati | 0,00 mi e dalle
strade 5,00 ml (distacco della pensilina: dalle strade 2,00 ml dai confini
come gli edifici);

Oltre alle superfici gla specificate per le tipologie Stazione di Rifornimento
e Stazione di Servizio, possono essere realizzati interrati per una superficie




pari a quella dei locali di servizio il ‘impianto  destinato ad attivitd
accessoria (magazzino, locale tecnico ece).

Le recinzioni possono essere reql izzate nel seguente modo.

muratura H max. 0,80 ml, rete/grigliati H. max 1,70 per un totale H

max 2,50 .
Stazioni di servizio: tutto come la stazione di rifornimento olire har, rivendita dli
giornali, negozi ristoranti e simili
PARCHEGGI

La superficie da destinare o parcheggio non deve essere inferiore al 6% della
superficie occupata e comungque non inferiore ad 1/10 del volume edificato. Tali aree
devono essere organizzate in modo tale da non interferive con il livello di Sicurezza e
di funzionalita dell ‘impianto.

VERDE

La superficie da destinare a verde non deve essere inferiore al 10% delln superficie
occupata.

CAPO 6~ REQUISITI IGENICO SANITARI

ARTI6 T bagni dovranno rispettare i rigori di cui alla legge 626/94 e successive
modifiche ed integrazioni,

ART. 17 Nell’area dove avyviene ji rifornimento dei mezzi & necessario porre in
essere sistemi di protezione dell inquinamento della falda idrica con
impermeabilizzazione del piazzale (sistemi di contenimento versamento di
idrocarburi),

Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere
autorizzati dall autorite competente. Devono essere adotiate le misure piit
adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni
non costituiscano pericolo dj nquinamento in riferimento allg legge
319/76, con linstallazione di disoleatori che raccolgano le acque di prima

piloggia.

ART. 18 [ serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono
essere dotati, oltre che di doppia parete, anche dy dispositivi di rivelazione
di eventuali perdite,



ART. 19 L'adduzione della rete idrica dovre essere allacciata a quella comunale o
dovra avere le caratteristiche di potabilita,

ART. 20 E’ vietata Uinstallazione di bagni del tipo chimico.

CAPO 7 - DISTANZE MINIME

ART. 21 Le distanze minime tra gli impianti di distribuzione di carburanti sono
quelle stabilite dalla Legge Regionale n. 8/2001 e n. 35/2003 ¢ successive
modificazioni, e cioe.

il nuovo impianto, se dotato di sole benzine e gasolio, deve rispettare le seguenti

distanze minime da altro punto vendita esistente:

a) trecento metri nel percorso veicolare piic breve o seicento metri nella stessa

direttrice di marcia nell’ambito della viabilita urbana,

b)  un chilometro e mezzo per le strade comunali fuori dai centri urbani,

¢)  Tre chilometri per-le strade provincialj Juori dai centri urbani sulla stessa
direttrice 0 mano contraria,
d)  cingue chilometri per le strade statali fuori dai centri urbani sulla stessq
direttrice o mano contraria,
e¢) inuovi impianti comprendenti anche il prodotto GPI, e quelli potenziali con tale
prodotto devono rispettare la distanza di sette chilometri.
Per quanto altro non previsto si rinvia alla disciplina normativa regionale.

CAPO 8 — ATTIVITA® COMPLEMENTARI

ART. 22 Le attivita di commercio al dettaglio in sede fissa possono essere esercitate
all’interno delle aree di servizio nel rispetto del D. Lgs. 31 marzo 1998 n°
114,

ART. 23 E’ consentito il rilascio d autorizzazioni amministrative per Uapertura di
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui allg

LRL 2172006 ¢ art. 5, lett B) L. 25 agosto 1991, n® 287 all’interno degli
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impianti di distribuzione carburante a servizio degli impianti stessi, anche
in deroga ai parametri di cui allg Legge 25/08/1991 n. 287,

CAPO 9 - ACCESST

ART. 24 Sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano ( art. 22
NCdS e art 6] Regolamento), gli impianti stradali di distribuzione dei
carburanti devono rispondere, per quanto riguarda gli accessi, ai requisiti

previsti per i passi carrabili.

ART. 25 Per quanto riguarda 'installazione di implanti stradali di distribuzione di
carburanti su strade di tipo B,C.D,come definite dal N.CdS., gli accessi
sulla strada devono essere realizzati in conformita alla normativa Anas e a

quella del N.C.d.s.

ART. 26 Il piazzale deve sempre essere separato dalla sede stradale dg apposito
spartitraffico del quale si consiglia una larghezza non inferiore a mt. 0,50 e
non eccedente mt. 1,50, delimitato con cordolo rialzato, la cui altezza
misurata a partire dal piano della banchina stradale, deve essere compresa
Jraem. 20 e cm. 30. Tali caratieristiche potranno essere diverse secondo la
tipologia della strada interessata e saranno definite in sede della
concessione edilizia e/o autorizzazione,

ART. 27 11 ciglio verso strada dello spartitraffico deve essere ubicato al limite di
proprieta privata e in conformite alla normativa Anas sottoscritta dal
Ministero e comungue dall ente proprietario della strada.

ART. 28 Sullo spartitraffico non possono essere impiantati segnali di qualsiasi
genere, piantagioni od altro, eccedenti I'altezza di mi 0,70 misurata sul
piano della banchina stradale o degli accessi, a seconda della condizione
piu sfavorevole.

Tale norma non si applica all ‘insegna sul palo indicante la societs,

ART. 29 In corrispondenza degli accessi deve essere garantita, anche mediante
opportuni  sbancamenti, una visibilita  minima  cos come  definito
geometricamente dalla specifica materia vigente (art. 16 del N.C.d.S.)

ART. 30 Nel caso in cui in un luogo delle banchine stradali esistano marciapiedi
rialzati,anche la  zona corrispondente  antistante o spartitraffico
dell’impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemata con
marciapiede, avente le stesse caratteristiche (sopralzo, cordonatura,
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pavimentazione) dei marciapiedi stradali e perfettamente allineati con

questi. In tale specifico caso, in corrispondenza degli accessi, ferme

resiando le gia stabile dimensioni dei medesimi, devono essere creati nei

marciapiedi e da entrambi i lati, appositi inviti a 45° o maggiori, allo scopo

di facilitare 'ingresso e 'uscita degli autoveicoli. Nel caso di strada con

marciapiedi in elevazione (rialzati), in corrispondenza degli accessi deve

essere evidenziata la continuitd del marciapiede attraverso:

a) preferibilmente il mantenimento in quota del marciapiede stesso con
posa di profili di carriera e larghezza invariata del marciapiede,

b) accessi tramite rampe e cordoli interrati a filo quota stradale a
delimitare il percorso pedonale e ai portatori di handicap.

ART. 31 Deve essere garantita la continuita e | integrita di tutte le opere di raccolta,
canalizzazione e smaltimento delle acque stradali e, a tal fine, si precisa
che la relativa seziome non puo assolutamente essere alterata, anche
quando sia necessario ( per esempio in corrispondenza degli accessi)
procedere alla loro copertura,

ART. 32 Le opere di canalizzazione a servizio della strada, delle gquali ¢
indispensabile la copertura, devono essere tutte realizzate con strutture in
calcestruzzo cementizio ed ove la lunghezza del tratto coperto superi |
mt. 10 (dieci) devono essere provviste di idonei pozzetti di decantazione,
ispezionabili, per garantire la perfetta ed agevole manuienzione, da
eseguirsi, come per tutte le opere innovative derivanii dall'tnstallazione
degli impianti, a cura e spese dei titolari degli impianti stessi e conm
prescrizioni e modalite impartite dal Comune.

ART. 33 La continuitt dei Jossi e corsi d acqua di ogni tipo e consistenza
attraversanti la strada, deve essere rigorosamente garantita oltre che con
lesatta applicazione di quanto  precede anche con le particolari
prescrizioni tecniche che in tali casi, di volta in volta, saranno Impartite
dagli uffici comunali preposti.

ART. 34 Le distanze degli accessi da curve, intersezioni, impianti semaforici, devono
essere conformi a quanto stabilito dal Codice delly Strada e dall’ente
proprietario della strada.

CAPO 10 - ABBATTIMENTO DI PI4N TAGIONI E  MANOMISSIONE DI
PERTINENZE STRADALY
10



ART. 35 Labbattimento di plantagioni ¢ disciplinato dalle norme contenute nellg
Circolare 11 agosto 1966, n°® §321 del Ministero dei Lavori Pubblici —
Ispettorato Generale Circolazione.

In particolare ['abbattimento di alberatura e piantagion: puo  essere
ammesso una volta che ne sia accertata la necessits per Uistituzione degl
accessi ed ove non sia assolutamente possibile spostare 'accesso in alire
posizion,

In tale inderogabile presupposto, in ogni caso deve essere esaminato con la
massima attenzione e la richiesta di abbattimento sard sotioposta alla
procedura stabilita nei punti b) e ¢) della precitata Circolare.

In ogni caso D'abbattimento delle piantagioni deve essere limitato al
minimo indispensabile e ne ¢ prescritta a cura e spese del richiedente la

reintegrazione laddove indicato nel Comune.

CAPO 11 - INSEGNE

ART. 36  La Ditta Concessionaria dell implanto di distribuzione carburanti ha la
Jacolta di esporre nell’ambito del medesimo !'insegna anche luminosa e il
nominativo della Societq,

1. Le insegne poste parallele alla carreggiata o su pensile devono avere dimensioni
massima di mq. 10;

2. le insegne su palina devono avere dimensioni massime dj mgq. 3 se non collocate
parallelamente all'asse della carreggiata,

3. le insegne devono essere poste lungo il fronte stradale, lungo le corsie di
accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi

4. deve essere posizionato per ogni senso di marcia un solo cartello, insegna o
impianto fisso, riproducendo il marchio di fabbrica, la regione sociale o quanto
SOpra previsto,

3. linsegna, se luminosa, non pud essere a luce infermittente né avere intensity
superiore a 15 candele per mq. e comungue non deve provocare abbagliamento o
distrazione o ingenerare confusione per ['uso dei colori adottati;

6. linsegna deve avere sagoma regolare che in ogni caso non puo essere quella di
disco o triangolo;

7. Dinsegna deve rispettare la distanza minima da tutti gli altri cartelli che comungue
non puo essere inferiore a mt. 20 lineari

8. L'insegna deve essere comunque preventivamente autorizzata dall ente proprietario

della strada.
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ART. 37 Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art 36 comporia
Uapplicazione delle sanzioni di cui all art. 24 del D. Lgs. 507/93,
L’ Amministrazione  puo disporre altresi la  rimozione del] ‘tmpianio,
Jacendone menzione nel verbale, in caso di inottemperanza all ordine
rimozione entro il termine stabilito il Comune provvede  d’uffici,
addebitando ai responsabili le spese sostenute.

ART. 38 Quanto previsto dall 'art. 23 del N.CdS. eart. 52 del relative Regolamento
per quanio riguarda i mezzi pubblicitari, é esteso anche nelle strade di tipo
CelD.

CAPO 12 - SEGNALETICA

ART. 39 Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale
(orizzontale ¢ verticale) come previsto dal N.C.d.S. Detta segnaletica deve
indicare il percorso ai rifornimenti, individuare [accesso e | uscita
impedendo le manovre di svolta a sinistra e indicare la pubblicita de; prezzi
del carburante fromte strada.

CAPO 13-  MODIF] CHE, POTENZIAMNETI F RISTRUTTURAZIONT
IMPIANTI ESISTENTY

ART. 40 Gli operatori esistenti Possono procedere a;

- opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, ristrutturazione ed
ampliamento;

- potenziamenti alle condizioni previste dalla normative vigente,

" Fistrutturazioni, nel rispetto della normativa del recupero vapori
specificamente nella Legge 4]3/97 ¢ Regolamento ai sensi del D.M n°
76 del 20.01.1999;

- variazione tipologica.

ART. 41 La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio, dando origine a rifiuti solidi e
liguidi, deve avvenire nel rispetto del D. Lgs. 22/97 e successivamente
modifiche ed integrazion;
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ART. 42 Dovranno essere verificati | requisiti igienico sanitari di cut al capo 6 e la
compatibilita di cui all’art 2. comma tre) del D. Leg. 11.02.1998 n°32,

CAPO 14 - SMANTELLAMENTO E RIM. OZIONE

ART. 43 Nel caso di smantellamento e Fimozione dell’impianto, deve essere richiesta
l"autorizzazione allo smantellamento,

Lo smantellamento e la rimozione prowedono:

a) la cessazione delle attivits complementari all'impianto,

b) Dadeguamento dell’area alle previsioni del P.R.G,

¢) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti 'impianto sopra e sotto
suolo, secondo la normativa vigente,

d) la bonifica del suolo (deve essere preseniata idonea documentazione
atlestante ['assenza di episodi, anche pregressi, di inquinamento del
suolo);

¢) lo smantellamento dovra avvenire entro dodici mesi dall'avvenuta
cessazione dell’attivita dell’impianto.

TITOLO 11
DISPOSIZIONI GENERALJ
CAPO 15 - DOCUMENTAZIONE E NORME GENERALI

ART. 44 La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia e dj
autorizzazione petrolifera é la seguente:

a) relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta
progressiva  Km.ca del  progetiato impianto  stradale  dj
distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono
realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il
tipo degli erogatori, la capacita dei serbatoi ed ogni altro utile elemento
sugli impianti tecnologici;

b) andalitica aulo-certificazione corredata da perizia giurata, redatta da un
tecnico abilitato, attestante che la richiesta rispetta le prescrizioni
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urbanistiche, fiscali e quelle concernenti la sicurezza ambientale e
stradale, la tutela dei beni storici e artistici:
autorizzazione della A.S.L. ai sensi della legge 76/80;

d) parere da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

e

V),
g

%)

J)

k)
)

planimetria in scala adeguata riproducente una zona sufficientemente
estesa rispetto al punto di intervento tale da permetiere una corretta
visualizzazione dell” inserimento, con indicata la toponomastica,
estratto di mappa e di tipo di frazionamento rilasciato dall’Ufficio
Tecnico Lyrariale in data non anteriore a 6 mesi;

planimetria dello stato di fatto in scala 7200 o 1:500, rilevata
topograficamente con ['indicazione del lotto sul guale deve sorgere
Uimpianto, completa di tutte le quote orizzontali e verticale riferite a
capisaldi interni ed esterni al lotto stesso atte ad individuare
Pandamento planimetrico ed altimetrico, compresi i fabbricati, anche
accessort, esistent nel lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi,
gli allineamenti quotati, sia dei Jabbricati che delle recinzioni e Ia
larghezza delle strade prospettanti il lotto, le servitit ed i vincoli di
qualsiasi genere relativi all ‘area in esame;

planimetria, in scala 1:500, con riportate le indicazioni quotate dei
Jabbricati di progetto, la sistemazione dell ‘are, con particolare
riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei-
veicoli, alle aree a verde e alla recinzione, per la quale sono inoltre
richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20 e sezione quotata in scala
1:100.

Planimetria indicante gli interventi dj segnaletica orizzontale e
verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, riportante altresi
Vindicazione dei principali percorsi veicolari e pedonali previsti
all'interno dell’area;

Tutte le piante ed | prospetti in scala 1:1 00, qualora ['edificio sia
aderente ad altri fabbricati, i disegni devono comprendere anche quelli
delle facciate adiacenti;

almeno due sezioni verticali ( longitudinali e trasversali) quotate in
scala 1:100 con indicata la quota di riferimento per le altezze,

[ dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta,
al volume, all’altezza dei Jabbricati o attrezzature, all’area destinata a
parcheggio,

m) dichiarazione di inesistenza di cause di insalubrita del suolo e

sottosuolo, in particolare ¢ vietato impostare fondazioni di nuove
costruzioni su terreni che siano serviti in precedenza come deposito di
immondizie, letame, residui putrescibili se non guando la conseguita
salubrita del suolo e del sottosuolo sia stata riconosciuta dall’Azienda
Sanitaria Locale e dell’Ufficio Tecnico del Comune.
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n) Nel caso in cui Uimpianto ricada in zona protetta da vincolo
idrogeologico, il progettista dovrd specificare le cautele progettuali o
realizzative atte a proteggere lg Jalda.

ART. 45 Tale documentazione, e I'eventuale altra documentazione prevista per la
presentazione dei progetti dal Re golamento Edilizio Comunale, deve essere
redatta e firmata da un tecnico abilitato, nei modi e nei termini di legge, e

controfirmata dal richiedente la concessione, nonché dall’avente titolo allq
concessione stessa,

ART. 46 Per quanto non espressamente  disciplinato dalla presente normativa,
valgono le norme statali e regionali nonché quelle comunali vigenti.

ART. 47 Per gli impianti esistenti ¢ consentita la deroga al presente regolamento
nel limiti previsti dalle norme vigenti,

ART. 48 Le presenti norme integrano la normativa di PRG vigente,

nell eventualita di contrasto con la stessa sard ritenuta valida
la normativa i PRG.




