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Applicazione finale di uno scialbo di grassello di
calce diluito in acqua con 'aggiunta di colle
nokilitanti e Tterre naotural
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Reintegrazione

Consolidamento e fissoagalo
Reintegrazione delle parti mancanti

Rimozione di parti di rivestimento in stucco fortemente degr
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Trattamento 8
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Reintegrazione Consolidamento e fissaggio

Ristakilimento della coesione
Stuccatura delle parti mancanti

I
Reintegrazione
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Consolidamento Integrazione

Trattamento 5

Rimozione degli strati di ruggine delle barre di ferro.
Applicazione di un protettivo antiruggine.
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Pulitura Protezione
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Consolidamento

Rimozione e reintegrazione di parti di cornici e/o modanature fortemente cdegradate
Rimozione delle patine biologiche e dei tappetini muschiosi
Rimozione pellicole pittoriche e carteggioatura della superficie
Ristabilimento della coesione e dell’acdesione col supporto retrostante
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Consolidamento e fissaggio
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Reintegrazione

/ T Rimozione e reintegrazione di parti d'intonaco fortemente degradate.
_— Carteggiatura e pulizia delle superfici

Ristabilimento della coesione e dell’adesione col supporto retrostante.

Rimozione e reintegrazione di parti d'intonaco fortemente degradate.
Carteggiatura e pulizia delle superfici

i W Ristabilimento della coesione e dell’adesione col supporto retrostante.

/

s Rimozione e reintegrazione di parti dintonaco fortemente degradate
off Rimozione delle patine biologiche e dei tappetini muschiosi

s Rimozione pellicole pittoriche e carteggiatura della superficie
Ristabilimento della coesione e dell’adesione col supporto retrostante

REPERTORIO DEI TRATTAMENTI

2 Ul PO000 00000 R0000 0600000000
‘oo 00000 QVOOOUC0000TNAHOED

/

Trattamento 3 X

N

o

AT

/ad

£

S

/ad

i

R

el

J

Reintegrazione

[
Pulitura

Pulitura

Consolidamento

/

o Trattamento 1 X

N

&

AIS

7

T

R

e

e

J

N

A

Rimozione d’'intonaco cementizio
Reintegrazione d'intonaco
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Consolidamento

Rimozione e reintegrazione di parti dlintonaco fortemente degradate.
Rimozione delle pellicole pittoriche, dei depositi superficiali e carteggiatura della superficie

Ristabilimento della coesione e dell'adesione col supporto retrostante.

Pulitura

Rimozione delle pellicole pittoriche sovramesse mediante I'azione di spatole
e successiva carteggiatura

Pulitura meccanica di depositi incoerenti e dei residul delle patine biologiche
mediante 'azione di spazzole vegetali (saggina) e getti daria compressa.

Carteggiatura delle superfici intonacate mediante azione manuale
di cuscinetto abrasivo

Rimozione dei depositi superficiali mediante cuscinetto gommoso (scrub)

Asportazione meccanica di  tappetini muschiosi mediante spatole
di materiale plastico flessibile.

Nebulizzazione di dinsifettante chimico con azione tensioattivo—funghicida e

successivo trattamento preventivo).

Disinfestazione dalle piante mediante nebulizzazione di diserbante chimico ad

azione traslocante (imazipir: soluzione di Metossitriazina) e successivo tratta—
mento preventivo.

Sfalcio manuale delle formazioni vegetali e dei loro apparati radicali.

Demolizione d’intonaci cementizi o di parti d’intonaco fortemente degradate
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Pulitura delle superfici in ferro arrugginite mediante smerigliatrice

Consolidamento e Fissaggio

Applicazione a pennello,sino a rifiuto, di silicato di etile (AC 70 della Rho—
ne Poulenc).

Sigillatura e stuccatura delle fratturazioni e delle fessurazioni profonde
mediante un’iniezione di una emulsione di resina acrilica, o una miscela
di calce idraulica e pozzolana superventilata addittivata al gluconato di sodio.

Stuccatura delle fessure superficiali mediante stesura a spatola di una
malta a base di grassello di calce e pozzolana ventilata

Foro con trapano.

Aspirazione delle polveri mediante pompetta.

Iniezione di una miscela a base di calce idraulica, pozzolana ventilata, ad—
dittivata con un fluidificante,gluconato di sodio e un colloide protettore, e—
mulsione acrilica.

Riadesione delle pellicole pittoriche in distacco mediante iniezioni di
un emulsione acrilica tipo primal AC—33.

Incollaggio strutturale mediante iniezione di una miscela idraulico—cementizia

Fissaggio strutturale di parti distaccate mediante inserzione di
perni in acciaio
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Reintegrazioni

Reintegrazione delle lacune d’intonaco mediante stesura di
malta di rappezzo in calce e pozzolana

Stesura della colletta di finitura in grassello di calce e
pozzolana ventilata

Reintegrazione di parti di mostre e cornici mediante formazione di
un rustico d’intonaco.

Reintegrazione di parti di cornicioni previa mediante modine In legno
stesura di malta in calce e pozzolana e stuccatura finale in colla di
grassello di calce e pozzolana superventilata

Reintegrazione di decorazioni in stucco mediante predisposizione
di calco in gesso.

Stuccatura di parti in peperino mediante stesura di una malta in
grassello di calce, pozzolana ventilata e polvere di peperino

Reintegrazione pittorica ad acrilico delle decorazioni murali, previa
stuccatura delle parti mancanti

Stesura finale di uno scialbo a base di grassello di calce, caricato
con polvere di marmo a granulometria continua, terre naturall diluito
al 200% addizionato con emulsione acrilica al 2%
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Protezione

% Applicazione a pennello di polisilossano.

% Applicazione a pennello di pittura antiruggine e/o convertitore

alghicida a base di ammonio del quaternariom (tipo Desogen della Ciba—Ceigy e

Lubrificazione e pulizia del resicdui grassi mediante iniezioni di acqua ed
cool e successiva inlezione di una emulsione acrilica diluita Primal AC33.

LEGENDA DEGLI INTERVENTI DI RESTAURO

Interventi preliminari

Rimozione delle copertine e del manto di copertura in tegole e coppi

Rimozione degli elementi addossati e delle inclusioni metalliche
X (fili, scatole elettriche, scritte luminose, chiodi, perni, ganci ecc.)

Rimozione delle gronde e dei discendenti

Interventi di restauro su superfici intonacate e lapidee in peperino

Rimozione e reintegrazione di parti dlintonaco fortemente degradate.

Ristabilimento della coesione e dell’adesione col supporto retrostante.
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Consolidamento

Rimozioni Pulitura

Rimozione e reintegrazione di parti dlintonaco fortemente degradate.
Carteggiatura e pulizia delle superfici

Ristabilimento della coesione e dell'adesione col supporto retrostante.
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Reintegrazione

Pulitura Consolidamento

Rimozione e reintegrazione di parti d’intonaco fortemente degradate.
Carteggiatura e pulizia delle superfici

Ristabilimento della coesione e dell adesione col supporto retrostante.
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Consolidamento

Rimozione e reintegrazione di parti d'intonaco fortemente degradate
Rimozione delle patine biologiche e dei tappetini muschiosi
Rimozione pellicole pittoriche e carteggiatura della superficie

Ristabilimento della coesione e dell’adesione col supporto retrostante
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N Rimozione delle pellicole pittoriche, dei depositi superficiali e carteggiatura

della superficie
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i Rimozione d'intonaco cementizio
i Reinteagrazione d'intonaco
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Reintegrazione

Ristabilimento della coesione
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Consolidamento Integrazione

Applicazione finale di uno sciallbo di arassello di
calce diluito In acqua con ‘aaglunta di colle
nokilitanti e Terre natural

Applicazione di un protettivo polisilossanico
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Reintegrazione

Stuccatura delle parti mancanti e reintegreazione della colla di rivestimento

Interventi di restauro su superfici modanate in stucco (cornicione e mostre delle quadrotte)

Rimozione e reintegrazione di parti di cornici e/o modanature fortemente degradate
Rimozione delle patine biologiche e dei tappetini muschiosi
Rimozione pellicole pittoriche e carteggiatura della superficie

Ristabilimento della coesione e dell adesione col supporto retrostante
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Reintegrazione

Pulitura Pulitura

Rimozione di parti di rivestimento in stucco fortemente cdegradate
Ristabilimento della coesione

Stuccatura delle parti mancanti e reintegrazione della colla in stucco
Protezione
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Reintegrazione  Consolidamento Integrazione

B Interventi di restauro su elementi metallici
(capochiavi e barre di ferro)

Rimozione degli strati di ruggine delle barre di ferro.
Applicazione di un protettivo antiruggine.
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Pulitura Protezione

B Interventi di restauro su sistema di smaltimento delle acque

Nuove gronde e discendenti




