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INTERVENTI DI CONSERVAZIONE
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Rimozione di depositi polverosi poco coerenti € scarsamente aderenti al substrato, con
acqua nebulizzata mediante spruzzatore manuale alternato all'azione di spazzole
morbide.

Rimozione di depositi di varia natura, aderenti al substrato , mediante impianti di
nebulizzazione ad acqua.

Rimozione da superfici lapidee e metalliche, di depositi di varia natura e consistenza
molto aderenti al substrato, mediante idrosabbiatura.

Rimozione di depositi superficiali molto compatti ed aderenti al sub strato mediante
sistema jos.

Rimozione di depositi da particellato atmosferico scarsamente aderenti al substrato
delle superfici architettoniche - intonacate, in stucco e lapidee mediante tamponi o
compresse di prodotti solventi.

Pulitura da depositi superficiali di varia natura e consistenza, aderenti al substrato
(croste nere, ossalati di calcio, colle animali e vegetali ecc.) mediante impacchi di
carbonato d'ammonio.

Rimozione di depositi di natura compatta, stratiforme e/o organica (croste nere,
sostanze biologiche, macchie organiche) mediante impacchi di argille adsorbenti.

Rimozione di depositi incoerenti e dei residui delle patine biologiche mediante I'azione
di spazzole vegetali (saggina) alternati a getti d'aria compressa.

Rimozione di strati di pellicole pittoriche alla calce non carbonatate, o di altra natura, e
scarsamente aderenti al substrato, mediante azione leggera di cuscinetto abrasivo.

Asportazione meccanica di tappetini muschiosi mediante spatole di materiale plastico
flessibile.

Nebulizzazione di disinfettante chimico con azione tensioattivo-funghicida e alghicida a
base di ammonio del quaternario e successivo trattamento preventivo.

Disinfestazione dalle piante mediante nebulizzazione di diserbante chimico ad azione
traslocante e successivo tratta-mento preventivo.

Sfalcio manuale delle formazioni vegetali e dei loro apparati radicali.

Pulitura delle superfici in ferro arrugginite mediante spazzolatura.

CONSOLIDAMENTI
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Applicazione a pennello,sino a rifiuto, di silicato di etile (per intonaci e materiali lapidei).

Sigillatura e stuccatura delle fratturazioni e delle fessurazioni profonde
mediante iniezione di una emulsione di resina acrilica, o una miscela
idraulica caricata con pozzolana superventilata e opportuni additivi fluidificanti.

Stuccatura delle fessure superficiali mediante stesura a spatola di una
malta a base di grassello di calce e pozzolana ventilata.

Riadesione intonaci e/o stucchi distaccati
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Foro con trapano.

Aspirazione delle polveri mediante pompetta.

Lubrificazione e pulizia dei residui grassi mediante iniezioni di acqua ed alcool e
successiva iniezione di una emulsione acrilica diluita .

Iniezione di una miscela a base di calce idraulica, pozzolana ventilata, addittivata con
un fluidificante,gluconato di sodio e un colloide protettore, emulsione acrilica.

Incollaggi strutturali

Riadesione di frammenti di materiali lapidei in distacco (scaglie) mediante iniziezioni di
resine acriliche, epossidiche o di silicato di etile.

Fissaggio strutturale di parti distaccate mediante inserzione di
perni in acciaio inox, vetroresina o fibre di carbonio.

PRrRoOTEZIONE

Applicazione a pennello di una miscela acrilico-siliconica addittivita con opacizzanti.

% Applicazione a pennello di pittura antiruggine e/o convertitore.

INTERVENTI DI RIMOZIONE

Rimozione delle pellicole pittoriche al quarzo, poco o scarsamente
aderenti al substrato, mediante azione manuale di spatole e stecche e successiva
carteggiatura.

Rimozione delle pellicole pittoriche al quarzo, parzialmente o molto aderenti al
substrato, mediante azione di sverniciatorechimico.

Rimozione delle pellicole pittoriche al quarzo mediante azione di fiamma ossidrica.

Rimozioni parziali e limitate d'intonaci cementizi e/o premiscelati o di parti d'intonaco
fortemente degradate.

Rimozioni di elementi metallici privi di interesse storico-documentale, quali perni, staffe,
chiodi ecc.

Rimozione integrale di intonaci, stabiliture e finiture di tipo non tradizionale (premiscelati
industriali, tinteggi al quarzo, ai silicati ecc.).
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INTERVENTI DI REINTEGRAZIONE E RIFACIMENTO

malta da restauro con caratteristiche simili agli intonaci esistenti.

\Q Reintegrazione delle lacune d'intonaco mediante stesura di

Rifacimento integrali degli intonaci (rinzaffo e stabilitura), mediante applicazione di una
malta a base di calce area,o idraulica, pozzolana e/o inerti carbonatici e silicei.

Ripristino di elementi in stucco modanati, mediante
armatura e modellazione con modine.

Reintegrazione di elementi in stucco, mediante modellazione in opera di malte da
restauro a base di calci aree o idrauliche, pozzolana e/o inerti carbonatici e silicei.

Reintegrazione di decorazioni in stucco mediante predisposizione
di apposito calco.

Stuccatura di materiali lapidei con malte da restauro a base di miscela idraulica a base
di grassello di calce, pozzolana ventilata e inerti.
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TINTEGGI

Pittura alla calce.

Stesura di un tinteggio alla calce non comprente.

Stesura di una velatura alla calce.

Stesura di un tinteggio ed una velatura alla calce.

Stabilitura pozzolanica piu velatura alla calce.
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